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Beschreibung 

Auf einem Trager abgestutzter Deckel 

5 Die Erfindung bezieht sich auf einen auf einem Trager abgestutzten Deckel, ins- 
besondere einen schwenkbar auf dem Trager gelagerten Deckel. 

Aus dem Stand der Technik sind Armlehnen fur Fahrzeuge bekannt, die gegenuber ei- 
nem Trager verstellbar, beispielsweise hohenverstellbar, sind. Eine derartige 
Armlehne ist aus der DE 198 12 432 C2 bekannt Zur Hohenverstellung dient eine 
l 10 Kulissenfuhrung. Zusatzlich ist die Armlehne verschwenkbar gelagert. 

Es ist die Aufgabe der Erfindung, einen vielseitig einsetzbaren Deckel zu schaffen. 

Bei einem Deckel der eingangs genannten Art wird diese Aufgabe gelost durch 
ein Tragerteil und eine Abdeckung, die in einer ersten Raumrichtung gegen ein- 
ander verschiebbar sind und in den anderen Raumrichtungen formschlussig mit 
15 einander verbunden sind, wobei das Tragerteil und die Abdeckung durch eine in 
Richtung einer der beiden anderen Raumrichtungen wirkende Kraft in wenigstens 
einer Verschiebeposition zu einander festsetzbar sind. 

Der erfindungsgemafce Deckel lasst sich insbesondere als Armlehne in einem 
Fahrzeug, beispielsweise als Armlehne der Mittelkonsole, einsetzen. In diesem 
20 Fall ist die Armlehne bevorzugt in Fahrtrichtung des Fahrzeugs verschiebbar ge- 
lagert. Zusatzlich kann der Deckel, also in diesem Fall die Armlehne, auch noch 
urn eine waagrechte Achse quer zur Fahrtrichtung geschwenkt werden. Die Arm- 
lehne lasst sich solange verschieben, wie nicht eine zusatzlich zum Gewicht der 
J Abdeckung des Deckels auf diesen von oben wirkende Kraft auf den Deckel ein- 
25 wirkt. Wenn eine zusatzliche Kraft aufgebracht wird, etwa durch einen sich auf der 
Armlehne abstutzenden Arm, wird die Abdeckung gegenuber dem Tragerteil fest- 
gesetzt. Dadurch wird verhindert, dass in unerwunschter Weise der sich abstut- 
zende Arm verschoben wird. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspru- 
30 chen und aus der Beschreibung. 

Besonders geeignet ist ein Deckel, an dem das Tragerteil und die Abdeckung in 
jeder Verschiebeposition zu einander festsetzbar sind. Insbesondere beim Einsatz 
des Deckels als Armlehne sind dadurch alle Positionen zum Ausruhen des Arms 
moglich. 
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In einer geeigneten Ausbildung des Deckels ist vorgesehen, dass das Tragerteil 
und der Deckel in einem unbelasteten Zustand durch ein mit dem Tragerteil oder 
mit der Abdeckung verbundenes elastisches Element von einander abgehoben 
sind und im belasteten Zustand durch Zusammendrucken des elastischen Ele- 
ments gegen einander gedruckt sind. Das elastische Element gewahrleistet somit, 
dass nur im Bereich des elastischen Elements Gleitreibung oder Rollreibung be- 
steht. Sofern das elastische Element im Kontaktbereich zwischen dem Tragerteil 
und der Abdeckung eine Rolle, ein Radchen oder eine drehbar gelagerte Kugel 
aufweist, ist Rollreibung vorhanden. 

Mit Vorteil ist das elastische Element von Druckfedern gebildet, die an einem auf 
dem Tragerteil aufgebrachten Schiebeschlitten angebracht sind. Die Druckfedern 
haben eine Federkraft, die groRer ist als die Gewichtskraft der Abdeckung. 

Vorzugsweise sind die Druckfedern in dem Schiebeschlitten in Sacklochbohrun- 
gen gelagert. 

Urn zu gewahrleisten, dass eine mdglichst geringe Reibung zwischen der Abdek- 
kung und dem Tragerteil des Deckels besteht, sind die Druckfedern auf ihrer mit 
der Abdeckung zusammenwirkenden Seite jeweils von einer Kappe abgedeckt. 

In einer vorteilhaften Ausbildung weist der Deckel einen eine hohe Haftreibung 
gegenuber einer benachbarten Oberflache ausiibenden Streifen, insbesondere 
einen Gummistreifen, auf. Der Streifen ist entweder an dem Tragerteil, insbeson- 
dere an dem Schiebeschlitten, oder an der Abdeckung oder sowohl an dem Tra- 
gerteil als auch an der Abdeckung angeordnet. 

Ebenfalls von Vorteil ist es, wenn der Streifen eine Verzahnung oder eine Riffe- 
lung aufweist. Insbesondere dann, wenn zwei auf dem Tragerteil bzw. auf der Ab- 
deckung angebrachte Streifen einander gegenuberliegen, die beide jeweils eine 
Verzahnung oder eine Riffelung aufweisen, oder wenn die gegenuber liegende 
Flache eine Verzahnung oder eine Riffelung aufweist, wird dadurch eine hohe 
Haltekraft ausgeubt, wenn bei Aufliegen eines Arms oder eines Gegenstands die 
Abdeckung gegen das Tragerteil gedruckt wird. 

Zur Erzeugung einer hohen Verzogerung bei Schiebebewegungen des Deckels 
kommt mit Vorteil eine Bremse, insbesondere eine Silikonbremse, zum Einsatz, 
die zwischen dem Tragerteil und der Abdeckung eingebracht ist. 

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Bremse an dem Schiebeschlitten be- 
festigt und weist einen Zahnkranz auf, der mit einer Langsverzahnung in einer in 
der Abdeckung angeordneten Nut kammt. 
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Nachstehend wird die Erfindung in Ausfiihrungsbeispielen anhand der Zeichnun- 
gen naher erlautert. Diese zeigen: 



Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Tragers und eines uber ein 

5 Scharnier an diesem angelenkten Tragerteil eines Deckels mit 

einem Schiebeschlitten, 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der Abdeckung des Deckels zu- 

sammen mit dem Schiebeschlitten, 

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Abdeckung ohne den Schie- 

j\o { beschlitten, 

■ Fig. 4 eine Schnittansicht entlang einer Linie IV - IV in Fig. 2. 



Eine Armlehne fur eine Mittelkonsole eines Kraftfahrzeugs weist einen Deckel 1 
(Fig. 4) auf. Der Deckel 1 umfasst eine Abdeckung 2 und ein Tragerteil 3. Die Ab- 
deckung 2 umfasst ein AuRenteil 4 und ein Innenteil 5, das von dem AuBenteil 4 
15 auf seiner Oberseite und an den Seitenkanten abgedeckt wird. Ein zwischen dem 
AuBenteil 4 und dem Innenteil 5 befindlicher Hohlraum nimmt Verstarkungswande 
6 oder -rippen auf. 

Das Tragerteil 3 liegt seinerseits auf einem Trager 30 auf. Gegenuber dem Trager 
30 ist es uber Scharniere 31, 32 (Fig. 1) schwenkbar. An den Scharnieren 31, 32 
20 sind jeweils Scharnierbugel 33, 34 (Fig. 2, 3) befestigt, die ihrerseits mit dem Tra- 
gerteil 3 fest verbunden sind. 

Das Innenteil 5 hat zwei Kanale 7, 8, die sich in Langsrichtung erstrecken. Die 
a Kanale 7, 8 nehmen jeweils eine Fuhrungslippe 9, 10 auf, die in den Kanalen 7, 8 

eingeschraubt oder eingeklebt sind. Die Fuhrungslippen 9, 10 haben jeweils einen 
25 L-formigen Querschnitt mit nach innen weisenden Schenkeln 130 bzw. 140: 

Das Tragerteil 3 tragt einen Schiebeschlitten 11, der uber Schrauben 12 mit dem 
Tragerteil 3 fest verbunden ist. 

Der Schiebeschlitten 11 weist seitliche Auskragungen 13, 14 auf, die in den Be- 
reich zwischen den Fuhrungslippen 9, 10 und den Boden der Kanale 7, 8 hinein- 
30 ragen. 

Auf der den Kanalen 7, 8 zugewandten Seite des Schiebeschlittens 11 sind 
schmale Streifen 15, 16 aus einem Material mit hoher Haftreibung angebracht. 

Ebenso sind auch auf dem Boden der Kanale 7, 8 jeweils Streifen 17, 18 ange- 
bracht, die mit den Streifen 15, 16 haftend zusammenwirken, wenn die Abdek- 
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kung 2 gegen das Tragerteil 3 gedruckt wird. Die Streifen 15, 16; 17, 18 weisen 
zur Unterstutzung des Anhaftens zwischen der Abdeckung 2 und dem Tragerteil 
zusatzlich eine Verzahnung oder eine Riffelung auf. 

Der Schiebeschlitten 11 weist auf seiner dem Innenteil 5 zugewandten Seite im 
5 Bereich der Kanale 7, 8 Bohrungen 40 zur Aufnahme von elastischen Elementen 
auf, die die Abdeckung 2 punktuell nach oben drucken. Die elastischen Elemente 
sind vorzugsweise wendelformige Druckfedern 41, die auf ihrer der Abdeckung 2 
zugewandten Seite jeweils von einer halbkugelformigen oder zylindrischen Kappe 
42 abgedeckt sind. Die Kappe 42 verringert die Reibung, die beim Gleiten der Ab- 
10 deckung 2 uber den Schiebeschlitten 11 entsteht. AuBerdem verhindert sie ein 
•i j Beschadigen der Druckfedern 41 oder der Oberflache in den Kanalen 7, 8. 



~- Urn eine nur langsame Verschiebung zwischen der Abdeckung 2 und dem Tra- 
gerteil 3 zuzulassen ist zwischen beiden eine Bremse 43, vorzugsweise eine Sili- 
konbremse, angebracht, die von dem Schiebeschlitten 11 aufgenommen wird. Die 
15 Bremse 43 weist einen Zahnkranz 44 auf, der mit einer Langsverzahnung 45 zu- 
sammenwirkt. Die Langsverzahnung 45 wird von einem Kanal 46 in der Abdek- 
kung 2 aufgenommen. 

Durch die Erfindung wird somit ein Deckel 1 mit einer Abdeckung 2 und einem 
Tragerteil 3 geschaffen, die in einer ersten Raumrichtung gegen einander ver- 
20 schiebbar sind und in den anderen Raumrichtungen formschlussig mit einander 
verbunden sind, wobei das Tragerteil 3 und die Abdeckung 2 durch eine in Rich- 
tung einer der beiden anderen Raumrichtungen wirkende Kraft in wenigstens ei- 
ner Verschiebeposition zu einander festsetzbar sind. 
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Schutzanspruche 

Auf einem Trager (30) abgestiitzter Deckel (1) , insbesondere schwenkbar 
auf dem Trager (30) gelagerter Deckel (1), gekennzeichnet durch ein Tra- 
gerteil (3) und eine Abdeckung (2), die in einer ersten Raumrichtung gegen 
einander verschiebbar sind und in den anderen Raumrichtungen form- 
schlussig mit einander verbunden sind, wobei das Tragerteil (3) und die 
Abdeckung (2) durch eine in Richtung einer der beiden anderen Raum- 
richtungen wirkende Kraft in wenigstens einer Verschiebeposition zu einan- 
der festsetzbar sind. 

Deckel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Tragerteil 
(3) und die Abdeckung (2) in jeder Verschiebeposition zu einander fest- 
setzbar sind. 

Deckel (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Tragerteil und der Deckel (1) in einem unbelasteten Zustand durch ein mit 
dem Tragerteil (3) oder mit der Abdeckung (2) verbundenes elastisches 
Element von einander abgehoben sind und im belasteten Zustand durch 
Zusammendrucken des elastischen Elements gegen einander gedruckt 
sind. 

Deckel (1) nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass das elastische Element von Druckfedern (41) gebildet ist, die an ei- 
nem auf dem Tragerteil (3) aufgebrachten Schiebeschlitten (11) angebracht 
sind. 

Deckel (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schiebe- 
schlitten Bohrungen (40) zur Aufnahme der Druckfedern (41) aufweist. 

Deckel (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Druckfedern (41) auf ihrer mit der Abdeckung (2) zusammenwirkenden 
Seite jeweils von einer Kappe (42) abgedeckt sind. 

Deckel (1) nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass entweder an dem Tragerteil (3), insbesondere dem Schiebeschlitten 
(11), oder an der Abdeckung (2) oder sowohl an dem Tragerteil (3) als 
auch an der Abdeckung (2) ein eine hohe Haftreibung gegenuber einer be- 
nachbarten Oberflache ausiibender Streifen (15, 16; 17, 18), insbesondere 
ein Gummistreifen, vorhanden ist. 
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Deckel (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Streifen 
(15, 16; 17, 18) eine Verzahnung oder eine Riffelung aufweist. 

Deckel (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der gegen- 
iiberliegende Streifen (15, 16; 17, 18) oder die gegeniiberliegende Oberfla- 
che ebenfalls eine Verzahnung bzw. eine Riffelung aufweist. 

Deckel (1) nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwischen dem Tragerteil (3) und der Abdeckung (2) eine Bremse (43), 
insbesondere eine Silikonbremse, zur Verzogerung der Schiebebewegung 
eingebracht ist. 

Deckel (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Bremse 
(43) an dem Schiebeschlitten (11) befestigt ist und einen Zahnkranz (44) 
aufweist, der mit einer Langsverzahnung (45) in einem in der Abdeckung 
(2) angeordneten Kanal (46) kammt. 
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